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FILTRO PLASMA 
 

• Il sistema di depurazione dell’ aria Plasma,un’esclusiva LG,oltre ad 
eliminare le polveri ed i contaminanti di grandezza 
microscopica,rimuove dall’ aria anche acari e pollini,contribuendo 
alla prevenzione dell’insorgere di patologie allergiche e 
asmatiche.Filtro antibatterico blocca le particelle di polvere piu’ 
grosse, le muffe rilasciate dalle pareti, peli degli animali domestici. 

•  
 

1. Prefiltro : Prefiltro antibatterico blocca le particelle di polvere piu’ grosse, le muffe rilasciate 
dalle pareti, peli degli animali domestici. 

2. Filtro Plasma: Le polveri e i pollini presenti nell’ aria vengono caricati positivamente e poi 
inviati al filtro elettrostatico il quale essendo caricato negativamente adsorbe le polveri e i pollini 
caricati positivamente eliminandoli dall’ aria. 

 
NB: L’ ATTIVAZIONE DEL FILTRO AL PLASMA SI EFFETTUA PREMENDO L’ APPOSITO TASTO SUL COMANDO 
A FILO,E’ INOLTRE POSSIBILE  ATTIVARE QUESTA FUNZIONE DI PURIFICAZIONE DELL’ ARIA IN SOLA 
VENTILAZIONE. 
 
REGOLAZIONE DEL VENTILATORE IN FUNZIONE ALL’A LTEZZA DI INSTALLAZIONE 
 
 

• Tramite un selettore posizionato sul comando a filo nella parte 
posteriore , è possibile regolare la velocità del ventilatore in funzione 
all’ altezza di installazione dell’apparecchio Questa funzione 
permette quindi di adeguare la velocità del ventilatore tanto più alta 
è l’altezza dal suolo alla quale è installata l’unità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
POMPA DI SCARICO CONDENSA 

 
La pompa di scarico condensa è di serie installata sull’ unità interna per il drenaggio automatico della 
condensa quando quest’ultimo non puo’ avvenire per gravità.La possibilità di sollevare la condensa di 
ben 700 mm (riducendo il diametro del tubo di scarico a 250mm)garantisce la soluzione a qualsiasi 
problema di evacuazione della condensa 
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FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO 
 
Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane spento nel 
caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare aria calda. Questa 
funzione evita di immetere in ambiente aria fredda  che causerebbe inevitabilmente fastidi agli occupanti  
Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una temperatura accettabile (dopo qualche 
minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in questo modo una temperatura in uscita 
confortevole 
 
AUTORESTART 
 
La funzione di Auto – Restart in caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, permette di 
memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità ventilatore,posizione 
deflettore ecc..), riproponendole quando viene ripristinata  l’alimentazione dell’apparecchio . 
 
COMANDO A FILO IN DOTAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il comando a filo fornito in dotazione oltre che alle funzioni standard  prevede: 
 
• Blocco di sicurezza: la funzione ha lo scopo di inibire il funzionamento del comando a filo ed 

evitare che qualsiasi impostazione venga immessa dal comando a filo.  
 

• Programmazione settimanale : Tramite questa funzione è possibile impostare l’ attivazione o 
la disattivazione dell’apparecchio in corrispondenza di ognuna delle 24 ore del giorno per 
ciascuno dei sette giorni della settimana. Il comando integra anche la funzione Holiday che 
permette di escludere dalla programmazione settimanale per i giorni festivi  della settimana. 

 
• Controllo della temperatura a doppio termistore : Il sistema di controllo a doppio termistore 

consente di gestire il funzionamento dell’unità in base alla temperatura rilevata dal sensore 
posto sulla ripresa (A) o dal sensore posto sul comando a filo (B),piuttosto che in base alle 
temperature rilevate da entrami i sensori (A+B). 

• Questa triplice possibilità di rilevazione della temperatura permette di soddisfare qualsiasi tipo 
di esigenza legata al luogo di installazione dell’ apparecchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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RICEVITORE INFRAROSSI DI SERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLLO DI GRUPPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramite un unico comando a filo è possibile pilotare fino ad un massimo di 16 unità interne..Il controllo 
di gruppo si realizza con un particolare cablaggio sul comando a filo .L’accensione ed il controllo delle 
unità interne avviene in modo sequenziale per evitare il sovraccarico della rete elettrica.Tutte le unità 
interne ,in un controllo di gruppo , vengono controllate dal medesimo comando sulla base delle stesse . 
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SCHEDA OPZIONALE DRY CONTACT 

 
Codice: PQDSB 
 
La scheda addizionale Dry Contact è un dispositivo aggiunto che consente di attivare o disattivare e 
bloccare l’unità interna a cui è connessa sulla base di un contatto N.A: esterno. 
 
La scheda Dry Contact è inoltre equipaggiata con la possibilità di estrarre un segnale di sincronizzazione 
con il funzionamento del prodotto per altri dispositivi aggiunti,e un segnale per un dispositivo di allarme 
remoto,che si attiva in caso di guasto dell’unità interna. 
La scheda Dry Contact deve essere collegata al connettore CN-CC della scheda dell’unità interna 
mediante un cablaggio in dotazione  
Il funzionamento della scheda avviene con alimentazione 220v-240v 50Hz. 
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
 

  
 
 
TRA IL CONTATTO 1-3 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere)QUANDO L’UNITA’ INTERNA E’ IN AVARIA 
 
TRA IL CONTATTO 1-4 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere) QUANDO IL CONTATTO 1-2 E’ CHIUSO 
 
Modalità di utilizzo della scheda 
 
Manuale : in funzionamento manuale aprendo il contatto di comando 1-2 l’unità interna si spegne e 
richiudendolo non si attiva automaticamente ma solo con il comando ad infrarosso. 
Automatica: a differenza della precedente impostazione, in questo caso aprendo il contatto di comando 
1-2 e richiudendolo successivamente l’unità interna riparte automaticamente 
 
Per impostare la modalità di funzionamento della scheda dry contact in Manuale o Automatica , basta 
premere il tasto Clear all (in fondo) sul comando ad infrarosso per 3 volte consecutive ed entro 3 sec con 
il contatto 1-2 chiuso.Con questa procedura si passa dalla modalità Manuale(impostazione di serie) alla 
modalità automatica. 
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SCHEMI DIMENSIONALI  

 
 
 
 
 

1. griglia 
2. aspirazione 
3. mandata 
4. tubazione gas 12.7 mm 
5. tubazione liquido 6.35mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretranciati presenti su ogni lato per la canalizzazione della mandata 

UNITA’ ESTERNA

MORSETTIERA UNITA’ INTERNA 
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Unità interna  per   Multi F e Multi Fdx 
 
Modello        MT18AH NE1 
 
 
TESTO PER CAPITOLATO 
 
L’unità dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
 
UNITA INTERNA 
 
 

• Potenza alle condizioni nominali di funzionamento , in raffreddamento di 5.3 Kw ed in 
riscaldamento di 5.8 Kw ,refrigerante R410A. Portata d’aria alla massima velocità 720 m³/h con 
prevalenza utile di 0 Pa. 

• Capacità di deumidificazione 2.4 l/h 
• Alimentazione elettrica 1.220v-240v50Hz. 
• Dimensione di ingombro dell’unità interna pari a (mm) 265 (altezza) 570 (larghezza) 570 ( 

Profondità) ed un peso netto di 22kg 
• Livello di pressione sonora alle tre velocità di ventilazione pari a dB(A) 41-35-30 
• Dotata di comando a filo con sonda interna per la rilevazione della temperatura ambiente con 

controllo delle seguenti funzioni : accensione e spegnimento , controllo della temperatura , 
controllo delle velocità di ventilazione,impostazione della modalità operativa di funzionamento  
(raffreddamento, riscaldamento ,deumidificazione, automatica), funzione timer 
settimanale,funzione jet cool funzione che attiva un super raffreddamento con una velocità del 
ventilatore ad una quarta velocità,funzione di regolazione dei deflettori in 5 posizioni,funzione di 
blocco del comando a filo,controllo a doppio termistore,funzione di regolazione della velocità 
del ventilatore rapportato all’altezza di installazione,,pompa di scarico condensa. 

• Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane 
spento nel caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare 
aria calda. Questa funzione evita di immettere in ambiente aria fredda  che causerebbe 
inevitabilmente fastidi agli occupanti . Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una 
temperatura accettabile (dopo qualche minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in 
questo modo una temperatura in uscita confortevole.. 

• La funzione di Auto – Restart garantisce nel caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, 
permette di memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità 
ventilatore,posizione deflettore ecc..), riproponendole nel momento in cui  viene ripristinata  
l’alimentazione dell’apparecchio.Ventilatore Turbofan a bassa rumorosità con accoppiamento 
diretto. Il sistema di distribuzione sarà costituito da due tubi con diametri del liquido e del gas 
rispettivamente di mm 6,35(liquido-flangiato) e mm 12,7 (gas-flangiato).Lo scarico della 
condensa con diametro 32 mm. 

• Compatibile con scheda opzionale  dry contact CODICE PQDSB per attivazione o 
disattivazione dell’ unità sulla base di un contatto pulito N.A. 

  Air Conditioning Division 
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• Scheda opzionale Dry contact 7….8 
• Schemi dimensionali  e di collegamento 9 
• Testo per Computo e Capitolato 10 

Air Conditioning Division

Air Conditioning Division 
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Caratteristiche  Unità interna per Multi split 
 

• Unità interna a Cassetta dotata di 4 deflettori di mandata che possono essere controllati in 
maniera differenziata per coppie,in funzione delle esigenze del locale in cui è installato 
l’apparecchio.  

• Dotata del filtro al  Plasma , un sistema di filtraggio dell’ aria composto da barriere in grado di 
eliminare particelle responsabili dei cattivi odori, agenti contaminanti , polveri, acari e pollini, 
evitando manifestazioni di patologie allergiche come ad esempio l’asma  

• Il ventilatore Turbofan derivato da una progettazione acustica avanzatissima ,abbinato allo 
scambiatore di calore interno a profilo circolare,garantisce la massima silenziosità di 
funzionamento.  

• Dotata di un comando a filo di serie con una gamma completa di funzioni che permette di 
ricoprire tutte le esigenze richieste da questa tipologia di apparecchio.   

• La presenza di una pompa di Drenaggio ad alta prevalenza ,garantisce la soluzione di qualsiasi 
problema di evacuazione della condensa. 

 
Codice : UNIT.INT.  MT24AH NH0     Codice : GRIGLIA.  PT-HDC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Capacità Raffreddamento nominale Kw 7 KW 
• Capacità Riscaldamento   nominale Kw 7.7 kW 
• Portata d’aria Max m³/min 17 m3/min 
• Pressione sonora max-med-min-sleep dB(A) 32-29-26 
• Capacità deumidificazione l/h 3 
• Dimensioni  UNITA INTERNA  LXHxP  mm 840X225X840 
• Dimensioni  GRIGLIA               LXHxP  mm 950x30x950 
• Peso UNITA INTERNA Kg 26 
• Peso GRIGLIA Kg 3 
• Diametro tubazione liquido mm/pollici 6.35 -1/4 
• Diametro Tubazione Gas mm/pollici 12.7 – 1/2 
• Diametro scarico condensa mm 32 

 
 
 
 

Air Conditioning Division 
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FUNZIONI PRINCIPALI 

 
• Controllo della direzione di mandata 
• Funzione Jet Cool 
• Funzione swirl wind 
• Filtro Plasma 
• Regolazione ventilazione in funzione all’a altezza di installazione 
• Pompa di scarico condensa 
• Funzione preriscaldamento (solo a caldo) 
• Auto Restart 
• Comando a filo con funzione di blocco tastiera 
• Comando a filo con funzione di programmazione  
• Comando a filo con controllo temperatura a doppio termistore   
• Ricevitore infrarossi di serie 
• Controllo di gruppo 
• Dry contact 

 
 
 
CONTROLLO FLUSSO ARIA  
 

•  L’inclinazione dei deflettori di mandata puo’ essere controllata in 
maniera differenziata per coppie,in funzione delle esigenze del locale 
in cui è installato l’apparecchio.La possibilità di controllare 
l’inclinazione dei deflettori permette di adeguare il flusso di aria 
espulsa dall’apparecchio alle esigenze geometriche del locale in cui è 
installato permettendo di risolvere qualsiasi problema legato a correnti 
d’aria fastidiose.L’inclinazione a 5 steps è facilmente regolabile 
tramite il comando a filo in dotazione 

 
 
 
FUNZIONE JET COOL  

 
• La funzione Jet Cool consente di raffrescare velocemente l’ambiente. 

La sua attivazione determina per un tempo massimo di 30 minuti il 
funzionamento dell’ apparecchio ad una temperatura di 18°C con una 
velocità del ventilatore interno super massima . Trascorsi i 30 minuti 
l’apparecchio uscirà da questo funzionamento particolare riportando , 
ad esclusione della temperatura che dovrà essere impostata secondo 
le proprie esigenze , tutti i parametri precedentemente impostati prima 
dell’ attivazione (velocità del ventilatore,posizione del deflettore 
ecc...). 

•  
 
 
 
FUNZIONE SWIRL SWING 
 

• Il rivoluzionario sistema Swirl Swing ottimizza la distribuzione dell’ 
aria climatizzata nell’ambiente garantendo il massimo comfort 
termico.I deflettori a coppie  alternano l’apertura e la chiusura in un 
tempo di 16 secondi . 
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FILTRO PLASMA 
 

• Il sistema di depurazione dell’ aria Plasma,un’esclusiva LG,oltre ad 
eliminare le polveri ed i contaminanti di grandezza 
microscopica,rimuove dall’ aria anche acari e pollini,contribuendo 
alla prevenzione dell’insorgere di patologie allergiche e 
asmatiche.Filtro antibatterico blocca le particelle di polvere piu’ 
grosse, le muffe rilasciate dalle pareti, peli degli animali domestici. 

•  
 

1. Prefiltro : Prefiltro antibatterico blocca le particelle di polvere piu’ grosse, le muffe rilasciate 
dalle pareti, peli degli animali domestici. 

2. Filtro Plasma: Le polveri e i pollini presenti nell’ aria vengono caricati positivamente e poi 
inviati al filtro elettrostatico il quale essendo caricato negativamente adsorbe le polveri e i pollini 
caricati positivamente eliminandoli dall’ aria. 

 
NB: L’ ATTIVAZIONE DEL FILTRO AL PLASMA SI EFFETTUA PREMENDO L’ APPOSITO TASTO SUL COMANDO 
A FILO,E’ INOLTRE POSSIBILE  ATTIVARE QUESTA FUNZIONE DI PURIFICAZIONE DELL’ ARIA IN SOLA 
VENTILAZIONE. 
 
REGOLAZIONE DEL VENTILATORE IN FUNZIONE ALL’A LTEZZA DI INSTALLAZIONE 
 
 

• Tramite un selettore posizionato sul comando a filo nella parte 
posteriore , è possibile regolare la velocità del ventilatore in funzione 
all’ altezza di installazione dell’apparecchio Questa funzione 
permette quindi di adeguare la velocità del ventilatore tanto più alta 
è l’altezza dal suolo alla quale è installata l’unità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
POMPA DI SCARICO CONDENSA 

 
La pompa di scarico condensa è di serie installata sull’ unità interna per il drenaggio automatico della 
condensa quando quest’ultimo non puo’ avvenire per gravità.La possibilità di sollevare la condensa di 
ben 700 mm (riducendo il diametro del tubo di scarico a 250mm)garantisce la soluzione a qualsiasi 
problema di evacuazione della condensa 
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FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO 
 
Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane spento nel 
caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare aria calda. Questa 
funzione evita di immetere in ambiente aria fredda  che causerebbe inevitabilmente fastidi agli occupanti  
Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una temperatura accettabile (dopo qualche 
minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in questo modo una temperatura in uscita 
confortevole 
 
AUTORESTART 
 
La funzione di Auto – Restart in caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, permette di 
memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità ventilatore,posizione 
deflettore ecc..), riproponendole quando viene ripristinata  l’alimentazione dell’apparecchio . 
 
COMANDO A FILO IN DOTAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il comando a filo fornito in dotazione oltre che alle funzioni standard  prevede: 
 
• Blocco di sicurezza: la funzione ha lo scopo di inibire il funzionamento del comando a filo ed 

evitare che qualsiasi impostazione venga immessa dal comando a filo.  
 

• Programmazione settimanale : Tramite questa funzione è possibile impostare l’ attivazione o 
la disattivazione dell’apparecchio in corrispondenza di ognuna delle 24 ore del giorno per 
ciascuno dei sette giorni della settimana. Il comando integra anche la funzione Holiday che 
permette di escludere dalla programmazione settimanale per i giorni festivi  della settimana. 

 
• Controllo della temperatura a doppio termistore : Il sistema di controllo a doppio termistore 

consente di gestire il funzionamento dell’unità in base alla temperatura rilevata dal sensore 
posto sulla ripresa (A) o dal sensore posto sul comando a filo (B),piuttosto che in base alle 
temperature rilevate da entrami i sensori (A+B). 

• Questa triplice possibilità di rilevazione della temperatura permette di soddisfare qualsiasi tipo 
di esigenza legata al luogo di installazione dell’ apparecchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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RICEVITORE INFRAROSSI DI SERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLLO DI GRUPPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramite un unico comando a filo è possibile pilotare fino ad un massimo di 16 unità interne..Il controllo 
di gruppo si realizza con un particolare cablaggio sul comando a filo .L’accensione ed il controllo delle 
unità interne avviene in modo sequenziale per evitare il sovraccarico della rete elettrica.Tutte le unità 
interne ,in un controllo di gruppo , vengono controllate dal medesimo comando sulla base delle stesse . 
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SCHEDA OPZIONALE DRY CONTACT 

 
Codice: PQDSB 
 
La scheda addizionale Dry Contact è un dispositivo aggiunto che consente di attivare o disattivare e 
bloccare l’unità interna a cui è connessa sulla base di un contatto N.A: esterno. 
 
La scheda Dry Contact è inoltre equipaggiata con la possibilità di estrarre un segnale di sincronizzazione 
con il funzionamento del prodotto per altri dispositivi aggiunti,e un segnale per un dispositivo di allarme 
remoto,che si attiva in caso di guasto dell’unità interna. 
La scheda Dry Contact deve essere collegata al connettore CN-CC della scheda dell’unità interna 
mediante un cablaggio in dotazione  
Il funzionamento della scheda avviene con alimentazione 220v-240v 50Hz. 
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
 

  
 
 
TRA IL CONTATTO 1-3 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere)QUANDO L’UNITA’ INTERNA E’ IN AVARIA 
 
TRA IL CONTATTO 1-4 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere) QUANDO IL CONTATTO 1-2 E’ CHIUSO 
 
Modalità di utilizzo della scheda 
 
Manuale : in funzionamento manuale aprendo il contatto di comando 1-2 l’unità interna si spegne e 
richiudendolo non si attiva automaticamente ma solo con il comando ad infrarosso. 
Automatica: a differenza della precedente impostazione, in questo caso aprendo il contatto di comando 
1-2 e richiudendolo successivamente l’unità interna riparte automaticamente 
 
Per impostare la modalità di funzionamento della scheda dry contact in Manuale o Automatica , basta 
premere il tasto Clear all (in fondo) sul comando ad infrarosso per 3 volte consecutive ed entro 3 sec con 
il contatto 1-2 chiuso.Con questa procedura si passa dalla modalità Manuale(impostazione di serie) alla 
modalità automatica. 
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SCHEMI DIMENSIONALI  

 
 
 
 
 

1. griglia 
2. aspirazione 
3. mandata 
4. tubazione gas 12,7 mm 
5. tubazione liquido 6.35mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretranciati presenti su ogni lato per la canalizzazione della mandata 

UNITA’ ESTERNA

MORSETTIERA UNITA’ INTERNA 
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Unità interna  per   Multi F e Multi Fdx 
 
Modello        MT24AH NH0 
 
 
TESTO PER CAPITOLATO 
 
L’unità dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
 
UNITA INTERNA 
 
 

• Potenza alle condizioni nominali di funzionamento , in raffreddamento di 7 Kw ed in 
riscaldamento di 7.7 Kw ,refrigerante R410A. Portata d’aria alla massima velocità 1020 m³/h 
con prevalenza utile di 0 Pa. 

• Capacità di deumidificazione 3 l/h 
• Alimentazione elettrica 1.220v-240v50Hz. 
• Dimensione di ingombro dell’unità interna pari a (mm) 225 (altezza) 840 (larghezza) 840 ( 

Profondità) ed un peso netto di 29kg 
• Livello di pressione sonora alle tre velocità di ventilazione pari a dB(A) 32-29-26 
• Dotata di comando a filo con sonda interna per la rilevazione della temperatura ambiente con 

controllo delle seguenti funzioni : accensione e spegnimento , controllo della temperatura , 
controllo delle velocità di ventilazione,impostazione della modalità operativa di funzionamento  
(raffreddamento, riscaldamento ,deumidificazione, automatica), funzione timer 
settimanale,funzione jet cool funzione che attiva un super raffreddamento con una velocità del 
ventilatore ad una quarta velocità,funzione di regolazione dei deflettori in 5 posizioni,funzione di 
blocco del comando a filo,controllo a doppio termistore,funzione di regolazione della velocità 
del ventilatore rapportato all’altezza di installazione,,pompa di scarico condensa. 

• Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane 
spento nel caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare 
aria calda. Questa funzione evita di immettere in ambiente aria fredda  che causerebbe 
inevitabilmente fastidi agli occupanti . Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una 
temperatura accettabile (dopo qualche minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in 
questo modo una temperatura in uscita confortevole.. 

• La funzione di Auto – Restart garantisce nel caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, 
permette di memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità 
ventilatore,posizione deflettore ecc..), riproponendole nel momento in cui  viene ripristinata  
l’alimentazione dell’apparecchio.Ventilatore Turbofan a bassa rumorosità con accoppiamento 
diretto. Il sistema di distribuzione sarà costituito da due tubi con diametri del liquido e del gas 
rispettivamente di mm 6,35(liquido-flangiato) e mm 1/2 (gas-flangiato).Lo scarico della 
condensa con diametro 32 mm. 

• Compatibile con scheda opzionale  dry contact CODICE PQDSB per attivazione o 
disattivazione dell’ unità sulla base di un contatto pulito N.A. 

  Air Conditioning Division 
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Caratteristiche  Unità interna per Multi split 
 
Unità interna convertibile che offre la possibilità di essere installata indifferentemente a pavimento 
piuttosto che a soffitto secondo lo spazio disponibile nel locale.Il controllo della direzione orizzontale di 
mandata dell’ aria è a regolazione manuale e per modificare quest’ultima occorre spostare a mano i 
deflettori verticali posti sulla bocca di mandata.il controllo della direzione verticale di mandata dell’ aria è 
invece servoassistito ed è eseguibile a piacere tramite il telecomando 
 
 
 
 
Codice : UNIT.INT.  MV09AH NE0     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Capacità Raffreddamento nominale Kw 2.6 KW 
• Capacità Riscaldamento   nominale Kw 2.9 kW 
• Portata d’aria Max m³/min 7.8 m3/min 
• Pressione sonora max-med-min-sleep dB(A) 36-32-28 
• Capacità deumidificazione l/h 1 
• Dimensioni  UNITA INTERNA  LXHxP  mm 900X200X490 
• Peso UNITA INTERNA Kg 12 
• Diametro tubazione liquido mm/pollici 6.35 -1/4 
• Diametro Tubazione Gas mm/pollici 9.52 – 3/8 
• Diametro scarico condensa mm 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air Conditioning Division 
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FUNZIONI PRINCIPALI 

 
• Funzione Jet Cool 
• Funzione preriscaldamento (solo a caldo) 
• Auto Restart 
• Comando ad infrarossi 
• Dry contact 

 
 
 
FUNZIONE JET COOL  
 

La funzione Jet Cool consente di raffrescare velocemente l’ambiente. La sua attivazione determina 
per un tempo massimo di 30 minuti il funzionamento dell’ apparecchio ad una temperatura di 18°C 
con una velocità del ventilatore interno super massima . Trascorsi i 30 minuti l’apparecchio uscirà da 
questo funzionamento particolare riportando , ad esclusione della temperatura che dovrà essere 
impostata secondo le proprie esigenze , tutti i parametri precedentemente impostati prima dell’ 
attivazione (velocità del ventilatore,posizione del deflettore ecc...). 

 
 
FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO 
 
Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane spento nel 
caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare aria calda. Questa 
funzione evita di immetere in ambiente aria fredda  che causerebbe inevitabilmente fastidi agli occupanti  
Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una temperatura accettabile (dopo qualche 
minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in questo modo una temperatura in uscita 
confortevole 
 
AUTORESTART 
 
La funzione di Auto – Restart in caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, permette di 
memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità ventilatore,posizione 
deflettore ecc..), riproponendole quando viene ripristinata  l’alimentazione dell’apparecchio . 
 
COMANDO AD INFRAROSSI 

 
Il comando a infrarossi è provvisto di una particolare sonda interna , tramite un pulsante e’ possibile 
verificare in ogni momento la temperatura del locale. 
L’unità interna convertibile non prevede l’utilizzo di un comando a filo. 
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SCHEDA OPZIONALE DRY CONTACT 

 
Codice: PQDSB 
 
La scheda addizionale Dry Contact è un dispositivo aggiunto che consente di attivare o disattivare e 
bloccare l’unità interna a cui è connessa sulla base di un contatto N.A: esterno. 
 
La scheda Dry Contact è inoltre equipaggiata con la possibilità di estrarre un segnale di sincronizzazione 
con il funzionamento del prodotto per altri dispositivi aggiunti,e un segnale per un dispositivo di allarme 
remoto,che si attiva in caso di guasto dell’unità interna. 
La scheda Dry Contact deve essere collegata al connettore CN-CC della scheda dell’unità interna 
mediante un cablaggio in dotazione  
Il funzionamento della scheda avviene con alimentazione 220v-240v 50Hz. 
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
 

  
 
 
TRA IL CONTATTO 1-3 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere)QUANDO L’UNITA’ INTERNA E’ IN AVARIA 
 
TRA IL CONTATTO 1-4 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere) QUANDO IL CONTATTO 1-2 E’ CHIUSO 
 
Modalità di utilizzo della scheda 
 
Manuale : in funzionamento manuale aprendo il contatto di comando 1-2 l’unità interna si spegne e 
richiudendolo non si attiva automaticamente ma solo con il comando ad infrarosso. 
Automatica: a differenza della precedente impostazione, in questo caso aprendo il contatto di comando 
1-2 e richiudendolo successivamente l’unità interna riparte automaticamente 
 
Per impostare la modalità di funzionamento della scheda dry contact in Manuale o Automatica , basta 
premere il tasto Clear all (in fondo) sul comando ad infrarosso per 3 volte consecutive ed entro 3 sec con 
il contatto 1-2 chiuso.Con questa procedura si passa dalla modalità Manuale(impostazione di serie) alla 
modalità automatica. 
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L’apertura del contatto del 
contatto 1-2 sulla morsettiera 
provoca lo spegnimento del 
prodotto e il contestuale 
inserimendo di un blocco dei 
comandi individuali. 
La successiva chiusura del 
conatto provoca il 
funzionamento del prodotto 
sulla base delle modalità 
Manuale o Automatica 
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Unità interna  per   Multi F e Multi Fdx 
 
Modello        MV09AH NE0 
 
 
TESTO PER CAPITOLATO 
 
L’unità dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
 
UNITA INTERNA 
 
 

• Potenza alle condizioni nominali di funzionamento , in raffreddamento di 2.6 Kw ed in 
riscaldamento di 2.9 Kw ,refrigerante R410A. Portata d’aria alla massima velocità 468 m³/h con 
prevalenza utile di 0 Pa. 

• Capacità di deumidificazione 1 l/h 
• Alimentazione elettrica 1.220v-240v50Hz. 
• Dimensione di ingombro dell’unità interna pari a (mm) 200 (altezza) 900 (larghezza) 490 ( 

Profondità) ed un peso netto di 12kg 
• Livello di pressione sonora alle tre velocità di ventilazione pari a dB(A) 36-32-28 
• Dotata di comando ad infrarossi con sonda interna per la rilevazione della temperatura 

ambiente con controllo delle seguenti funzioni : accensione e spegnimento , controllo della 
temperatura , controllo delle velocità di ventilazione,impostazione della modalità operativa di 
funzionamento (raffreddamento,riscaldamento,deumidificazione,automatica),funzione timer che 
permette di programmare l' accensione o lo spegnimento o entrambi simultaneamente nell' arco 
delle 24 ore giornaliere,funzione jet cool funzione che attiva un super raffreddamento con una 
velocità del ventilatore ad una quarta velocità. 

• La funzione di Auto – Restart garantisce nel caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, 
permette di memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità 
ventilatore,posizione deflettore ecc..), riproponendole nel momento in cui  viene ripristinata  
l’alimentazione dell’apparecchio. Il sistema di distribuzione sarà costituito da due tubi con 
diametri del liquido e del gas rispettivamente di mm 6,35(liquido-flangiato) e mm 9.52 (gas-
flangiato).Lo scarico della condensa con diametro 32 mm. 

• Compatibile con scheda opzionale  dry contact CODICE PQDSB per attivazione o 
disattivazione dell’ unità sulla base di un contatto pulito N.A. 

 Air Conditioning Division 
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Caratteristiche  Unità interna per Multi split 
 
Unità interna convertibile che offre la possibilità di essere installata indifferentemente a pavimento 
piuttosto che a soffitto secondo lo spazio disponibile nel locale.Il controllo della direzione orizzontale di 
mandata dell’ aria è a regolazione manuale e per modificare quest’ultima occorre spostare a mano i 
deflettori verticali posti sulla bocca di mandata.il controllo della direzione verticale di mandata dell’ aria è 
invece servoassistito ed è eseguibile a piacere tramite il telecomando 
 
 
 
 
Codice : UNIT.INT.  MV12AH NE0     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Capacità Raffreddamento nominale Kw 3.5 KW 
• Capacità Riscaldamento   nominale Kw 3.8 kW 
• Portata d’aria Max m³/min 10 m3/min 
• Pressione sonora max-med-min-sleep dB(A) 40/36/31 
• Capacità deumidificazione l/h 1.2 
• Dimensioni  UNITA INTERNA  LXHxP  mm 900X200X490 
• Peso UNITA INTERNA Kg 12 
• Diametro tubazione liquido mm/pollici 6.35 -1/4 
• Diametro Tubazione Gas mm/pollici 9.52 – 3/8 
• Diametro scarico condensa mm 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air Conditioning Division 
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FUNZIONI PRINCIPALI 

 
• Funzione Jet Cool 
• Funzione preriscaldamento (solo a caldo) 
• Auto Restart 
• Comando ad infrarossi 
• Dry contact 

 
 
 
FUNZIONE JET COOL  
 

La funzione Jet Cool consente di raffrescare velocemente l’ambiente. La sua attivazione determina 
per un tempo massimo di 30 minuti il funzionamento dell’ apparecchio ad una temperatura di 18°C 
con una velocità del ventilatore interno super massima . Trascorsi i 30 minuti l’apparecchio uscirà da 
questo funzionamento particolare riportando , ad esclusione della temperatura che dovrà essere 
impostata secondo le proprie esigenze , tutti i parametri precedentemente impostati prima dell’ 
attivazione (velocità del ventilatore,posizione del deflettore ecc...). 

 
 
FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO 
 
Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane spento nel 
caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare aria calda. Questa 
funzione evita di immetere in ambiente aria fredda  che causerebbe inevitabilmente fastidi agli occupanti  
Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una temperatura accettabile (dopo qualche 
minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in questo modo una temperatura in uscita 
confortevole 
 
AUTORESTART 
 
La funzione di Auto – Restart in caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, permette di 
memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità ventilatore,posizione 
deflettore ecc..), riproponendole quando viene ripristinata  l’alimentazione dell’apparecchio . 
 
COMANDO AD INFRAROSSI 

 
Il comando a infrarossi è provvisto di una particolare sonda interna , tramite un pulsante e’ possibile 
verificare in ogni momento la temperatura del locale. 
L’unità interna convertibile non prevede l’utilizzo di un comando a filo. 
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SCHEDA OPZIONALE DRY CONTACT 

 
Codice: PQDSB 
 
La scheda addizionale Dry Contact è un dispositivo aggiunto che consente di attivare o disattivare e 
bloccare l’unità interna a cui è connessa sulla base di un contatto N.A: esterno. 
 
La scheda Dry Contact è inoltre equipaggiata con la possibilità di estrarre un segnale di sincronizzazione 
con il funzionamento del prodotto per altri dispositivi aggiunti,e un segnale per un dispositivo di allarme 
remoto,che si attiva in caso di guasto dell’unità interna. 
La scheda Dry Contact deve essere collegata al connettore CN-CC della scheda dell’unità interna 
mediante un cablaggio in dotazione  
Il funzionamento della scheda avviene con alimentazione 220v-240v 50Hz. 
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
 

  
 
 
TRA IL CONTATTO 1-3 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere)QUANDO L’UNITA’ INTERNA E’ IN AVARIA 
 
TRA IL CONTATTO 1-4 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere) QUANDO IL CONTATTO 1-2 E’ CHIUSO 
 
Modalità di utilizzo della scheda 
 
Manuale : in funzionamento manuale aprendo il contatto di comando 1-2 l’unità interna si spegne e 
richiudendolo non si attiva automaticamente ma solo con il comando ad infrarosso. 
Automatica: a differenza della precedente impostazione, in questo caso aprendo il contatto di comando 
1-2 e richiudendolo successivamente l’unità interna riparte automaticamente 
 
Per impostare la modalità di funzionamento della scheda dry contact in Manuale o Automatica , basta 
premere il tasto Clear all (in fondo) sul comando ad infrarosso per 3 volte consecutive ed entro 3 sec con 
il contatto 1-2 chiuso.Con questa procedura si passa dalla modalità Manuale(impostazione di serie) alla 
modalità automatica. 
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comandi individuali. 
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conatto provoca il 
funzionamento del prodotto 
sulla base delle modalità 
Manuale o Automatica 
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Unità interna  per   Multi F e Multi Fdx 
 
Modello        MV12AH NE0 
 
 
TESTO PER CAPITOLATO 
 
L’unità dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
 
UNITA INTERNA 
 
 

• Potenza alle condizioni nominali di funzionamento , in raffreddamento di 3.5 Kw ed in 
riscaldamento di 3.9 Kw ,refrigerante R410A. Portata d’aria alla massima velocità 600 m³/h con 
prevalenza utile di 0 Pa. 

• Capacità di deumidificazione 1.2 l/h 
• Alimentazione elettrica 1.220v-240v50Hz. 
• Dimensione di ingombro dell’unità interna pari a (mm) 200 (altezza) 900 (larghezza) 490 ( 

Profondità) ed un peso netto di 12kg 
• Livello di pressione sonora alle tre velocità di ventilazione pari a dB(A) 40-36-31 
• Dotata di comando ad infrarossi con sonda interna per la rilevazione della temperatura 

ambiente con controllo delle seguenti funzioni : accensione e spegnimento , controllo della 
temperatura , controllo delle velocità di ventilazione,impostazione della modalità operativa di 
funzionamento (raffreddamento,riscaldamento,deumidificazione,automatica),funzione timer che 
permette di programmare l' accensione o lo spegnimento o entrambi simultaneamente nell' arco 
delle 24 ore giornaliere,funzione jet cool funzione che attiva un super raffreddamento con una 
velocità del ventilatore ad una quarta velocità. 

• La funzione di Auto – Restart garantisce nel caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, 
permette di memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità 
ventilatore,posizione deflettore ecc..), riproponendole nel momento in cui  viene ripristinata  
l’alimentazione dell’apparecchio. Il sistema di distribuzione sarà costituito da due tubi con 
diametri del liquido e del gas rispettivamente di mm 6,35(liquido-flangiato) e mm 9.52 (gas-
flangiato).Lo scarico della condensa con diametro 20 mm. 

• Compatibile con scheda opzionale  dry contact CODICE PQDSB per attivazione o 
disattivazione dell’ unità sulla base di un contatto pulito N.A. 

  Air Conditioning Division 
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Caratteristiche  Unità interna per Multi split 
 
Unità interna convertibile che offre la possibilità di essere installata indifferentemente a pavimento 
piuttosto che a soffitto secondo lo spazio disponibile nel locale.Il controllo della direzione orizzontale di 
mandata dell’ aria è a regolazione manuale e per modificare quest’ultima occorre spostare a mano i 
deflettori verticali posti sulla bocca di mandata.il controllo della direzione verticale di mandata dell’ aria è 
invece servoassistito ed è eseguibile a piacere tramite il telecomando 
 
 
 
 
Codice : UNIT.INT.  MV18AH NB0     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Capacità Raffreddamento nominale Kw 5.3 KW 
• Capacità Riscaldamento   nominale Kw 5.8 kW 
• Portata d’aria Max m³/min 13.5 m3/min 
• Pressione sonora max-med-min-sleep dB(A) 43/40/37 
• Capacità deumidificazione l/h 2 
• Dimensioni  UNITA INTERNA  LXHxP  mm 1200X205X615 
• Peso UNITA INTERNA Kg 30 
• Diametro tubazione liquido mm/pollici 6.35 -1/4 
• Diametro Tubazione Gas mm/pollici 12.7 – 1/2 
• Diametro scarico condensa mm 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air Conditioning Division 
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FUNZIONI PRINCIPALI 

 
• Funzione Jet Cool 
• Funzione preriscaldamento (solo a caldo) 
• Auto Restart 
• Comando ad infrarossi 
• Dry contact 

 
 
 
FUNZIONE JET COOL  
 

La funzione Jet Cool consente di raffrescare velocemente l’ambiente. La sua attivazione determina 
per un tempo massimo di 30 minuti il funzionamento dell’ apparecchio ad una temperatura di 18°C 
con una velocità del ventilatore interno super massima . Trascorsi i 30 minuti l’apparecchio uscirà da 
questo funzionamento particolare riportando , ad esclusione della temperatura che dovrà essere 
impostata secondo le proprie esigenze , tutti i parametri precedentemente impostati prima dell’ 
attivazione (velocità del ventilatore,posizione del deflettore ecc...). 

 
 
FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO 
 
Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane spento nel 
caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare aria calda. Questa 
funzione evita di immetere in ambiente aria fredda  che causerebbe inevitabilmente fastidi agli occupanti  
Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una temperatura accettabile (dopo qualche 
minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in questo modo una temperatura in uscita 
confortevole 
 
AUTORESTART 
 
La funzione di Auto – Restart in caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, permette di 
memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità ventilatore,posizione 
deflettore ecc..), riproponendole quando viene ripristinata  l’alimentazione dell’apparecchio . 
 
COMANDO AD INFRAROSSI 

 
Il comando a infrarossi è provvisto di una particolare sonda interna , tramite un pulsante e’ possibile 
verificare in ogni momento la temperatura del locale. 
L’unità interna convertibile non prevede l’utilizzo di un comando a filo. 
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SCHEDA OPZIONALE DRY CONTACT 

 
Codice: PQDSB 
 
La scheda addizionale Dry Contact è un dispositivo aggiunto che consente di attivare o disattivare e 
bloccare l’unità interna a cui è connessa sulla base di un contatto N.A: esterno. 
 
La scheda Dry Contact è inoltre equipaggiata con la possibilità di estrarre un segnale di sincronizzazione 
con il funzionamento del prodotto per altri dispositivi aggiunti,e un segnale per un dispositivo di allarme 
remoto,che si attiva in caso di guasto dell’unità interna. 
La scheda Dry Contact deve essere collegata al connettore CN-CC della scheda dell’unità interna 
mediante un cablaggio in dotazione  
Il funzionamento della scheda avviene con alimentazione 220v-240v 50Hz. 
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
 

  
 
 
TRA IL CONTATTO 1-3 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere)QUANDO L’UNITA’ INTERNA E’ IN AVARIA 
 
TRA IL CONTATTO 1-4 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere) QUANDO IL CONTATTO 1-2 E’ CHIUSO 
 
Modalità di utilizzo della scheda 
 
Manuale : in funzionamento manuale aprendo il contatto di comando 1-2 l’unità interna si spegne e 
richiudendolo non si attiva automaticamente ma solo con il comando ad infrarosso. 
Automatica: a differenza della precedente impostazione, in questo caso aprendo il contatto di comando 
1-2 e richiudendolo successivamente l’unità interna riparte automaticamente 
 
Per impostare la modalità di funzionamento della scheda dry contact in Manuale o Automatica , basta 
premere il tasto Clear all (in fondo) sul comando ad infrarosso per 3 volte consecutive ed entro 3 sec con 
il contatto 1-2 chiuso.Con questa procedura si passa dalla modalità Manuale(impostazione di serie) alla 
modalità automatica. 
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L’apertura del contatto del 
contatto 1-2 sulla morsettiera 
provoca lo spegnimento del 
prodotto e il contestuale 
inserimendo di un blocco dei 
comandi individuali. 
La successiva chiusura del 
conatto provoca il 
funzionamento del prodotto 
sulla base delle modalità 
Manuale o Automatica 
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Unità interna  per   Multi F e Multi Fdx 
 
Modello        MV18AH NB0 
 
 
TESTO PER CAPITOLATO 
 
L’unità dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
 
UNITA INTERNA 
 
 

• Potenza alle condizioni nominali di funzionamento , in raffreddamento di 5.3 Kw ed in 
riscaldamento di 5.8 Kw ,refrigerante R410A. Portata d’aria alla massima velocità 810 m³/h con 
prevalenza utile di 0 Pa. 

• Capacità di deumidificazione 2 l/h 
• Alimentazione elettrica 1.220v-240v50Hz. 
• Dimensione di ingombro dell’unità interna pari a (mm) 205 (altezza) 1200 (larghezza) 615 ( 

Profondità) ed un peso netto di 30kg 
• Livello di pressione sonora alle tre velocità di ventilazione pari a dB(A) 43/40/37 
• Dotata di comando ad infrarossi con sonda interna per la rilevazione della temperatura 

ambiente con controllo delle seguenti funzioni : accensione e spegnimento , controllo della 
temperatura , controllo delle velocità di ventilazione,impostazione della modalità operativa di 
funzionamento (raffreddamento,riscaldamento,deumidificazione,automatica),funzione timer che 
permette di programmare l' accensione o lo spegnimento o entrambi simultaneamente nell' arco 
delle 24 ore giornaliere,funzione jet cool funzione che attiva un super raffreddamento con una 
velocità del ventilatore ad una quarta velocità. 

• La funzione di Auto – Restart garantisce nel caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, 
permette di memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità 
ventilatore,posizione deflettore ecc..), riproponendole nel momento in cui  viene ripristinata  
l’alimentazione dell’apparecchio. Il sistema di distribuzione sarà costituito da due tubi con 
diametri del liquido e del gas rispettivamente di mm 6,35(liquido-flangiato) e mm 12.7 (gas-
flangiato).Lo scarico della condensa con diametro 20 mm. 

• Compatibile con scheda opzionale  dry contact CODICE PQDSB per attivazione o 
disattivazione dell’ unità sulla base di un contatto pulito N.A. 

  Air Conditioning Division 



 1/7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI TRATTATI PAG 
• Caratteristiche Unità interne multi 2 
• Funzioni principali   3 
• Scheda opzionale Dry contact 4…5 
• Schemi dimensionali  e di collegamento 6 
• Testo per Computo e Capitolato 7 

Air Conditioning Division

Air Conditioning Division 



 2/7 

 
 
 
 
 
Caratteristiche  Unità interna per Multi split 
 
Unità interna convertibile che offre la possibilità di essere installata indifferentemente a pavimento 
piuttosto che a soffitto secondo lo spazio disponibile nel locale.Il controllo della direzione orizzontale di 
mandata dell’ aria è a regolazione manuale e per modificare quest’ultima occorre spostare a mano i 
deflettori verticali posti sulla bocca di mandata.il controllo della direzione verticale di mandata dell’ aria è 
invece servoassistito ed è eseguibile a piacere tramite il telecomando 
 
 
 
 
Codice : UNIT.INT.  MV24AH NB0     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Capacità Raffreddamento nominale Kw 7 KW 
• Capacità Riscaldamento   nominale Kw 7.4 kW 
• Portata d’aria Max m³/min 15 m3/min 
• Pressione sonora max-med-min-sleep dB(A) 45/42/39 
• Capacità deumidificazione l/h 3 
• Dimensioni  UNITA INTERNA  LXHxP  mm 1200X205X615 
• Peso UNITA INTERNA Kg 30 
• Diametro tubazione liquido mm/pollici 6.35 -1/4 
• Diametro Tubazione Gas mm/pollici 12.7 – 1/2 
• Diametro scarico condensa mm 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air Conditioning Division 
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FUNZIONI PRINCIPALI 

 
• Funzione Jet Cool 
• Funzione preriscaldamento (solo a caldo) 
• Auto Restart 
• Comando ad infrarossi 
• Dry contact 

 
 
 
FUNZIONE JET COOL  
 

La funzione Jet Cool consente di raffrescare velocemente l’ambiente. La sua attivazione determina 
per un tempo massimo di 30 minuti il funzionamento dell’ apparecchio ad una temperatura di 18°C 
con una velocità del ventilatore interno super massima . Trascorsi i 30 minuti l’apparecchio uscirà da 
questo funzionamento particolare riportando , ad esclusione della temperatura che dovrà essere 
impostata secondo le proprie esigenze , tutti i parametri precedentemente impostati prima dell’ 
attivazione (velocità del ventilatore,posizione del deflettore ecc...). 

 
 
FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO 
 
Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane spento nel 
caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare aria calda. Questa 
funzione evita di immetere in ambiente aria fredda  che causerebbe inevitabilmente fastidi agli occupanti  
Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una temperatura accettabile (dopo qualche 
minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in questo modo una temperatura in uscita 
confortevole 
 
AUTORESTART 
 
La funzione di Auto – Restart in caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, permette di 
memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità ventilatore,posizione 
deflettore ecc..), riproponendole quando viene ripristinata  l’alimentazione dell’apparecchio . 
 
COMANDO AD INFRAROSSI 

 
Il comando a infrarossi è provvisto di una particolare sonda interna , tramite un pulsante e’ possibile 
verificare in ogni momento la temperatura del locale. 
L’unità interna convertibile non prevede l’utilizzo di un comando a filo. 
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SCHEDA OPZIONALE DRY CONTACT 

 
Codice: PQDSB 
 
La scheda addizionale Dry Contact è un dispositivo aggiunto che consente di attivare o disattivare e 
bloccare l’unità interna a cui è connessa sulla base di un contatto N.A: esterno. 
 
La scheda Dry Contact è inoltre equipaggiata con la possibilità di estrarre un segnale di sincronizzazione 
con il funzionamento del prodotto per altri dispositivi aggiunti,e un segnale per un dispositivo di allarme 
remoto,che si attiva in caso di guasto dell’unità interna. 
La scheda Dry Contact deve essere collegata al connettore CN-CC della scheda dell’unità interna 
mediante un cablaggio in dotazione  
Il funzionamento della scheda avviene con alimentazione 220v-240v 50Hz. 
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
 

  
 
 
TRA IL CONTATTO 1-3 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere)QUANDO L’UNITA’ INTERNA E’ IN AVARIA 
 
TRA IL CONTATTO 1-4 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere) QUANDO IL CONTATTO 1-2 E’ CHIUSO 
 
Modalità di utilizzo della scheda 
 
Manuale : in funzionamento manuale aprendo il contatto di comando 1-2 l’unità interna si spegne e 
richiudendolo non si attiva automaticamente ma solo con il comando ad infrarosso. 
Automatica: a differenza della precedente impostazione, in questo caso aprendo il contatto di comando 
1-2 e richiudendolo successivamente l’unità interna riparte automaticamente 
 
Per impostare la modalità di funzionamento della scheda dry contact in Manuale o Automatica , basta 
premere il tasto Clear all (in fondo) sul comando ad infrarosso per 3 volte consecutive ed entro 3 sec con 
il contatto 1-2 chiuso.Con questa procedura si passa dalla modalità Manuale(impostazione di serie) alla 
modalità automatica. 
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Dry Contact Timer Dry Contact CODICE 
PQDSB

L’apertura del contatto del 
contatto 1-2 sulla morsettiera 
provoca lo spegnimento del 
prodotto e il contestuale 
inserimendo di un blocco dei 
comandi individuali. 
La successiva chiusura del 
conatto provoca il 
funzionamento del prodotto 
sulla base delle modalità 
Manuale o Automatica 
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SCHEMI DIMENSIONALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ ESTERNA

MORSETTIERA UNITA’ INTERNA
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Unità interna  per   Multi F e Multi Fdx 
 
Modello        MV24AH NB0 
 
 
TESTO PER CAPITOLATO 
 
L’unità dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
 
UNITA INTERNA 
 
 

• Potenza alle condizioni nominali di funzionamento , in raffreddamento di 7 Kw ed in 
riscaldamento di 7.4 Kw ,refrigerante R410A. Portata d’aria alla massima velocità 900 m³/h con 
prevalenza utile di 0 Pa. 

• Capacità di deumidificazione 3 l/h 
• Alimentazione elettrica 1.220v-240v50Hz. 
• Dimensione di ingombro dell’unità interna pari a (mm) 205 (altezza) 1200 (larghezza) 615 ( 

Profondità) ed un peso netto di 30kg 
• Livello di pressione sonora alle tre velocità di ventilazione pari a dB(A) 45/42/39 
• Dotata di comando ad infrarossi con sonda interna per la rilevazione della temperatura 

ambiente con controllo delle seguenti funzioni : accensione e spegnimento , controllo della 
temperatura , controllo delle velocità di ventilazione,impostazione della modalità operativa di 
funzionamento (raffreddamento,riscaldamento,deumidificazione,automatica),funzione timer che 
permette di programmare l' accensione o lo spegnimento o entrambi simultaneamente nell' arco 
delle 24 ore giornaliere,funzione jet cool funzione che attiva un super raffreddamento con una 
velocità del ventilatore ad una quarta velocità. 

• La funzione di Auto – Restart garantisce nel caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, 
permette di memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità 
ventilatore,posizione deflettore ecc..), riproponendole nel momento in cui  viene ripristinata  
l’alimentazione dell’apparecchio. Il sistema di distribuzione sarà costituito da due tubi con 
diametri del liquido e del gas rispettivamente di mm 6,35(liquido-flangiato) e mm 12.7 (gas-
flangiato).Lo scarico della condensa con diametro 20 mm. 

• Compatibile con scheda opzionale  dry contact CODICE PQDSB per attivazione o 
disattivazione dell’ unità sulla base di un contatto pulito N.A. 

 Air Conditioning Division 
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Via  DELL’ UNIONE EUROPEA,6 
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel.02518011- Fax 0251801.500  
 
Egregi Signori, 
   Vi inviamo la presentazione tecnica relativa al nuovo concetto di 
condizionamento e riscaldamento, sistema che riteniamo particolarmente indicato per 
la Vostra struttura. 
Il Sistema proposto è composto da una Unità esterna Mono inverter e la relativa unità 
interna canalizzabile, di concezione molto avanzata ed in grado di fornire le massime 
prestazioni in termini di comfort ambientale, risparmio energetico ed affidabilità. 
Le caratteristiche fondamentali e le prestazioni di questo sistema sono descritte di 
seguito 
 

• Caratteristiche salienti 
•  

Modello mono INVERTER  in Pompa di calore con refrigerante R410a, dotato di un sistema di controllo 
della capacità che utilizza un compressore ad azionamento inverter di tipologia e-scroll.Il compressore 
è dotato di una garanzia supplementare di ben 5 anni in piu’ rispetto alla garanzia convenzionale di 2 
anni , elevate prestazioni abbinate a livelli sonori e vibrazioni molto contenuti. Scambiatore di calore 
delle unità esterne con elevata resistenza alla corrosione grazie al trattamento denominato Gold Fin TM 
che conferisce rispetto alle unità tradizionali, una maggiore integrità e prestazione dell’ apparecchio L’ 
unità è dotata del controllo di condensazione di serie 
. 
 
Unità interna canalizzabile dotata di un comando a filo di serie con una gamma completa di funzioni che 
permette di ricoprire tutte le esigenze richieste da questa tipologia di apparecchio ..La prevalenza 
statica utile che la macchina è in grado di sviluppare può essere modificata in modo assolutamente 
lineare,mediante una semplice procedura di selezione gestibile attraverso il comando a filo.. Tramite la 
procedura di regolazione lineare della prevalenza statica utile è possibile modificare la velocità di 
rotazione del ventilatore dell’ unità interna e associare la macchina a canalizzazioni di vario sviluppo. 
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UNITA’ INTERNA / ESTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Capacità Raffreddamento min-nom-max Kw 2.1-5.2- 5.8 
• Capacità Riscaldamento   min-nom-max Kw 2.4-5.9-6.5 kW 
• Portata d’aria min-med-max m³/min 13-14.5-16.5 m3/min 
• Prevalenza massima Pa 80 
• Pressione sonora max-med-min dB(A) 36-34-32 
• Capacità deumidificazione l/h 2.0 
• Dimensioni    LXHxP corpo macchina mm 880X260X450 
• Peso netto Kg 35 
• Diametro tubazione liquido mm/pollici 6.35 -1/4 
• Diametro Tubazione Gas mm/pollici 12.7- 1/2 
• Diametro scarico condensa mm 25.4 

 
• Potenza assorbita raffreddamento  (nom)  Kw 1.75 KW 
• Potenza assorbita riscaldamento    (nom) Kw 1.85KW 
• EER W/W 2.9 
• COP W/W 3.19 
• Classe di consumo energetico . raff C 
• Classe di consumo energetico  risc D 
• Consumo elettrico annuale (500h/anno) Kw/h 875 
• Alimentazione elettrica  F,V,Hz 1,220-240-50hz 
• Compressore   Scroll 
• Corrente assorbita (min-max) Raff/Risc 7.5/10.6 A 
• Pressione sonora Db(A) 51 
• Tubazioni di collegamento liquido 6.35mm 1/4 
• Tubazioni di collegamento gas 12.7mm 1/2 
• Dimensioni unità esterna LXAXP  (mm) 870x655x320 
• Peso netto kg 52 
• Cavo di alimentazione   2+terra 
• Cavi di collegamento interna esterna  3+terra 
• Precarica refrigerante R410a  7.5 
• Incremento di refrigerante  g/m 20 
• Lunghezza massima tubazioni metri 50 
• Dislivello massimo ammissibile  metri 30 
• Limiti operativi  raffreddamento t esterna C°b.s. -10+43 
• Limiti operativi  riscaldamento t esterna C°b.u. -15+24 
• Limiti operativi  raffreddamento t interna C°b.u. +14+24 
• Limiti operativi  riscaldamento t interna C°bs. +16+24 

 

Codice U.I :   
UB 18 NHC 

Codice U.E. 
:UU18W UEC 



 4/20 

 
 

FUNZIONI PRINCIPALI 
 

• Funzione di regolazione della prevalenza da comando a filo 
• Commutazione automatica della modalità operativa 
• Funzione preriscaldamento (solo a caldo) 
• Auto Restart 
• Comando a filo con funzione di blocco tastiera 
• Comando a filo con funzione di programmazione  
• Comando a filo con controllo temperatura a doppio termistore   
• Ricevitore infrarossi posto sul comando a filo 
• Controllo di gruppo 
• Dry contact 

 
REGOLAZIONE DELLA PREVALENZA DA COMANDO A FILO 
 

• Tramite il comando a filo è possibile modificare la velocità di 
rotazione del ventilatore dell’unità interna. Questa tecnologia è in 
grado di ottimizzare la capacità ed il livello sonoro dell’unità interna 
rendendola flessibile ed adattabile ad i vari sviluppi delle 
canalizzazioni. 

 
 

 
 
 
PROCEDURA PER LA REGOLAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premere simultaneamente i pulsanti Timer e regolazione del ventilatore 
per più di tre secondi 
(Entro un minuto dall’avvio della macchina) 
Il prodotto si colloca in modalità ventilazione ed il display del comando 
a filo si modifica come visualizzato a fianco   
Utilizzando i pulsanti di regolazione della temperatura inserire i valori 
numerici relativi al valore di prevalenza desiderato (Vedi Tabella )   
Il display del comando visualizza nel riquadro temperatura solo le 
ultime 2 cifre del valore inserito. 
Le cifre relative alle centinaia sono indicate come descritto a fianco 
(es. 220), mediante il numero 1 o 2 in carattere piccolo visualizzato nella 
parte destra del display 
Ripetere l’impostazione per le varie velocità del ventilatore                 (HI, 
ME e LO) 
Premere simultaneamente i pulsanti Timer e regolazione del ventilatore 
per più di tre secondi per memorizzare le impostazioni e attendere il 
completamento della sequenza di lampeggio dei caratteri del display, a 
conferma dell’avvenuta memorizzazione. 

Decine Unità Centinaia
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COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLA MODALITA’ OPERATIVA 
 
Quando l’apparecchio viene utilizzato in modalità AutoChangeover,la modalità operativa  viene 
automaticamente determinata e modificata all’occorrenza per mantenere costante la temperatura 
ambiente.La modifica della modalita’ operativa avviene,qualora la temperatura in ambiente divenga 
maggiore o inferiore di due gradi, rispetto al valore selezionato 
 
 
FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO 
 
Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane spento nel 
caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare aria calda. Questa 
funzione evita di immettere in ambiente aria fredda  che causerebbe inevitabilmente fastidi agli occupanti  
Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una temperatura accettabile (dopo qualche minuto) 
il ventilatore interno si attiverà garantendo in questo modo una temperatura in uscita confortevole 
 
AUTORESTART 
 
La funzione di Auto – Restart in caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, permette di 
memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità ventilatore,posizione 
deflettore ecc..), riproponendole quando viene ripristinata  l’alimentazione dell’apparecchio . 
 
COMANDO A FILO IN DOTAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il comando a filo fornito in dotazione oltre che alle funzioni standard  prevede: 
 
• Blocco di sicurezza: la funzione ha lo scopo di inibire il funzionamento del comando a filo ed 

evitare che qualsiasi impostazione venga immessa dal comando a filo.  
 

• Programmazione settimanale : Tramite questa funzione è possibile impostare l’ attivazione o 
la disattivazione dell’apparecchio in corrispondenza di ognuna delle 24 ore del giorno per 
ciascuno dei sette giorni della settimana. Il comando integra anche la funzione Holiday che 
permette di escludere dalla programmazione settimanale per i giorni festivi  della settimana. 

 
• Controllo della temperatura a doppio termistore : Il sistema di controllo a doppio termistore 

consente di gestire il funzionamento dell’unità in base alla temperatura rilevata dal sensore 
posto sulla ripresa (A) o dal sensore posto sul comando a filo (B),piuttosto che in base alle 
temperature rilevate da entrami i sensori (A+B). 

• Questa triplice possibilità di rilevazione della temperatura permette di soddisfare qualsiasi tipo 
di esigenza legata al luogo di installazione dell’ apparecchio 

 
 
 
 
 
 
 

A 

B
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CONTROLLO DI GRUPPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramite un unico comando a filo è possibile pilotare fino ad un massimo di 16 unità interne..Il controllo 
di gruppo si realizza con un particolare cablaggio sul comando a filo .L’accensione ed il controllo delle 
unità interne avviene in modo sequenziale per evitare il sovraccarico della rete elettrica.Tutte le unità 
interne ,in un controllo di gruppo , vengono controllate dal medesimo comando sulla base delle stesse . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricevitore infrarossi di serie sul comando a filo 

Opzionale 

Di serie 
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SCHEDA OPZIONALE DRY CONTACT 

 
Codice: PQDSB 
 
 
La scheda addizionale Dry Contact è un dispositivo aggiunto che consente di attivare o disattivare e 
bloccare l’unità interna a cui è connessa sulla base di un contatto N.A: esterno. 
La scheda Dry Contact è inoltre equipaggiata con la possibilità di estrarre un segnale di sincronizzazione 
con il funzionamento del prodotto per altri dispositivi aggiunti,e un segnale per un dispositivo di allarme 
remoto,che si attiva in caso di guasto dell’unità interna. 
La scheda Dry Contact deve essere collegata al connettore CN-CC della scheda dell’unità interna 
mediante un cablaggio in dotazione  
Il funzionamento della scheda avviene con alimentazione 220v-240v 50Hz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8/20 

COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 

 
 
 
TRA IL CONTATTO 1-3 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere)QUANDO L’UNITA’ INTERNA E’ IN AVARIA 
 
TRA IL CONTATTO 1-4 ESCONO 220V (MAX 3 Ampere) QUANDO IL CONTATTO 1-2 E’ CHIUSO 
 
Modalità di utilizzo della scheda 
 
Manuale : in funzionamento manuale aprendo il contatto di comando 1-2 l’unità interna si spegne e 
richiudendolo non si attiva automaticamente ma solo con il comando ad infrarosso. 
Automatica: a differenza della precedente impostazione, in questo caso aprendo il contatto di comando 
1-2 e richiudendolo successivamente l’unità interna riparte automaticamente 
 
Per impostare la modalità di funzionamento della scheda dry contact in Manuale o Automatica , basta 
premere il tasto Clear all (in fondo) sul comando ad infrarosso per 3 volte consecutive ed entro 3 sec con 
il contatto 1-2 chiuso.Con questa procedura si passa dalla modalità Manuale(impostazione di serie) alla 
modalità automatica. 
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Dry Contact Timer Dry Contact CODICE 
PQDSB

L’apertura del contatto 1-2 sulla 
morsettiera provoca lo 
spegnimento del prodotto e il 
contestuale inserimendo di un 
blocco dei comandi individuali. 
La successiva chiusura del 
conatto provoca il 
funzionamento del prodotto 
sulla base delle modalità 
Manuale o Automatica 

SCHEDA UNITA’ 
INTERNA CONTATTO 

CNCC 
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COMANDO 
CENTRALIZZATO 

SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO 

Il sistema di controllo centralizzato LG è basato su di una serie di schede elettroniche di 
interfaccia (PI485) che traducono il linguaggio utilizzato a livello del circuito frigorifero in 
un linguaggio compreso dai sistemi di controllo centralizzato. 
Ogni unità interna è identificata da un indirizzo numerico che la caratterizza univocamente 
e che le viene attribuito con delle modalità differenti a seconda della tipologia di unità
interna e del sitema di controllo individuale utilizzato. 
Il sistema è caratterizzato da una elevata flessibilità e dalla possibilità di interfacciare 
differenti tipologie di unità con lo stesso sistema di controllo centralizzato. 
Attualmente, i sistemi di controllo centralizzato LG possono essere associati ai prodotti, 
MULTI F, MULTI F-DX , SINGLE A. E MULTI V permettendo quindi di interfacciarsi tra di loro 
ed offrendo quindi un’ampia scelta di gestione centralizzata. 

PI485 

PI485 

PI485 

PI485 
CODICE PMNFP14A1 
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TIPOLOGIE DI CONTROLLI CENTRALIZZATI 

Lunghezza massima del cavo di collegamento tra Comando centralizzato 
semplificato e PI485 è pari a 1000 mt 

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO
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TIPOLOGIE DI CONTROLLI CENTRALIZZATI 

Lunghezza massima del cavo di collegamento tra Comando centralizzato 
semplificato e PI485 è pari a 1000 mt 

OPPURE 

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO
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TIPOLOGIE DI CONTROLLI CENTRALIZZATI 

•Max 64 unità interne 
max 8 PI485 ciascuna) 
•Attivazione e spegnimento 
•Impostazione temperatura 
•Impostazione velocità ventilatore 
•Impostazione modalità operativa 
•Funzione di blocco unità 
(Inibizione funzionamento sistemi di controllo individuale) 
•Autodiagnosi 
•Monitoraggio stato unità  
•Visualizzazione temperatura ambiente 
•Programmazione settimanale 
Funzione Extra Schedule 
•Gestione delle unità Indiv./Gruppi/Tot. 
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TIPOLOGIE DI CONTROLLI CENTRALIZZATI 
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TIPOLOGIE DI CONTROLLI CENTRALIZZATI 
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SCHEMI DIMENSIONALI INTERNA 

 
 

 
 
 
 

1. Aspirazione 
2. Mandata 
3. Gruppo scheda elettronica 
4. Tubazione Gas 
5. Tubazione liquido 
6. Attacco tubo di scarico 
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SCHEMI DIMENSIONALI ESTERNA 
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SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORSETTIERA ESTERNA 

1(L) 2(N)  3 
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Unità interna /esterna  serie Commerciale 
 
UB18 NHC/UU18W UEC 
 
TESTO PER CAPITOLATO 
 
 
L’unità dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
 
UNITA INTERNA 

• Potenza alle condizioni nominali di funzionamento , in raffreddamento di 5.28Kw ed in 
riscaldamento di 5.8Kw ,refrigerante R410A. Portata d’aria alla massima velocità 990 m³/h con 
prevalenza utile di 80 Pa. 

• Capacità di deumidificazione 2.0 l/h 
• Alimentazione elettrica 1.220v-240v50Hz. 
• Dimensione dell’unità interna pari a (mm) 260 (altezza) 880 (larghezza) 450 ( Profondità) ed un 

peso netto di35kg 
• Livello di pressione sonora alle tre velocità di ventilazione pari a dB(A) 36-34-32 
• Dotata di comando a filo con sonda interna per la rilevazione della temperatura ambiente con 

controllo delle seguenti funzioni : accensione e spegnimento , controllo della temperatura , 
controllo delle velocità di ventilazione,impostazione della modalità operativa di funzionamento  
(raffreddamento, riscaldamento ,deumidificazione, automatica), funzione timer settimanale, 
funzione di blocco del comando a filo,controllo a doppio termistore. 

• Durante il funzionamento in modalità operativa riscaldamento , il ventilatore interno rimane 
spento nel caso in cui la temperatura dello scambiatore di calore non sia sufficiente a generare 
aria calda. Questa funzione evita di immettere in ambiente aria fredda  che causerebbe 
inevitabilmente fastidi agli occupanti . Appena la temperatura dello scambiatore raggiunge una 
temperatura accettabile (dopo qualche minuto) il ventilatore interno si attiverà garantendo in 
questo modo una temperatura in uscita confortevole.. 

• La funzione di Auto – Restart garantisce nel caso di interruzione dell’ alimentazione elettrica, 
permette di memorizzare tutte le impostazioni precedentemente effettuate (temperatura,velocità 
ventilatore,posizione deflettore ecc..), riproponendole nel momento in cui  viene ripristinata  
l’alimentazione dell’apparecchio.Ventilatore a bassa rumorosità con accoppiamento diretto. Il 
sistema di distribuzione sarà costituito da due tubi con diametri del liquido e del gas 
rispettivamente di mm 6,35 (liquido-flangiato) e mm 12.7 (gas-flangiato).Lo scarico della 
condensa con diametro 25.4 mm. 

• Compatibile con scheda opzionale  dry contact CODICE PQDSB per attivazione o 
disattivazione dell’ unità sulla base di un contatto pulito N.A. 

•  
UNITA ESTERNA 

• Tensione di alimentazione 220V/50Hz  
• Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore GRIGIO 

CALDO con trattamento superficiale per esterno al fine di proteggerla dagli agenti 
atmosferici.,avente dimensioni in mm 655(A) x 870 (L) x (320 (P),con un peso netto di Kg 52  

• Sistema d’erogazione della Capacità Inverter composto da N°1Compressori SCROLL,ermetico 
ad alta efficienza,equipaggiato con inverter che permette un controllo della capacità da 10 a 
130% in base al carico di riscaldamento/raffreddamento interno . 

• Refrigerante utilizzato R410A 
 
• Circuito frigorifero dotato di valvola di inversione a quattro vie,valvole di espansione a controllo 

elettronico,accumulatore di gas, ,pressostato di sicurezza e sensori di sicurezza a sonde NTC  
• Scambiatore  di calore esterno, in tubo di rame con alettature corrugate in alluminio, rivestito da 

un trattamento anticorrosione GOLD FIN che conferisce una migliore resistenza alle piogge 
acide e al sale (6 volte superiore)ed una migliore  prestazione dell’apparecchio .  
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• N°1 Ventilatori di scambio termico con l’esterno a mandata di aria orizzontale (aspirazione sul 
lato posteriore mandata sul lato anteriore), di tipo elicoidale,griglie di protezione sull’espulsione 
dell’aria 

• Livello di rumorosità dB(A) 51 
• Le caratteristiche dell’apparecchio consentono il funzionamento dell’ unità esterna con qualsiasi 

condizione climatica ,con possibilità di effettuare raffreddamento con temperature esterne fino a 
-10°+43°C.D.B,in riscaldamento tra -15°C e +24°C.W.B 

• Il sitema di distribuzione sarà a tubi con diametri delle tubazioni di liquido e del gas 
rispettivamente di mm 6.35 (liquido-flangiato) e mm 12.7 (gas-flangiato).  

• I limiti massimi d’installazioni delle tubazioni prevedono una lunghezza massima delle tubazioni 
di 50m con un dislivello pari a 30 m. 

 
 

 
 

• Capacità Raffreddamento min-nom-max Kw 2.1-5.2- 5.8 
• Capacità Riscaldamento   min-nom-max Kw 2.4-5.9-6.5 kW 
• Portata d’aria min-med-max m³/min 13-14.5-16.5 m3/min 
• Prevalenza massima Pa 80 
• Pressione sonora max-med-min dB(A) 36-34-32 
• Capacità deumidificazione l/h 2.0 
• Dimensioni    LXHxP corpo macchina mm 880X260X450 
• Peso netto Kg 35 
• Diametro tubazione liquido mm/pollici 6.35 -1/4 
• Diametro Tubazione Gas mm/pollici 12.7- 1/2 
• Diametro scarico condensa mm 25.4 

 
• Potenza assorbita raffreddamento  (nom)  Kw 1.75 KW 
• Potenza assorbita riscaldamento    (nom) Kw 1.85KW 
• EER W/W 2.9 
• COP W/W 3.19 
• Classe di consumo energetico . raff C 
• Classe di consumo energetico  risc D 
• Consumo elettrico annuale (500h/anno) Kw/h 875 
• Alimentazione elettrica  F,V,Hz 1,220-240-50hz 
• Compressore   Scroll 
• Corrente assorbita (min-max) Raff/Risc 7.5/10.6 A 
• Pressione sonora Db(A) 51 
• Tubazioni di collegamento liquido 6.35mm 1/4 
• Tubazioni di collegamento gas 12.7mm 1/2 
• Dimensioni unità esterna LXAXP  (mm) 870x655x320 
• Peso netto kg 52 
• Cavo di alimentazione   2+terra 
• Cavi di collegamento interna esterna  3+terra 
• Precarica refrigerante R410a  7.5 
• Incremento di refrigerante  g/m 20 
• Lunghezza massima tubazioni metri 50 
• Dislivello massimo ammissibile  metri 30 
• Limiti operativi  raffreddamento t esterna C°b.s. -10+43 
• Limiti operativi  riscaldamento t esterna C°b.u. -15+24 
• Limiti operativi  raffreddamento t interna C°b.u. +14+24 
• Limiti operativi  riscaldamento t interna C°bs. +16+24 

 
 
 
 




